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SCIE SABRE NUE HIKOKI
CR18DAW2Z
Référence : A148919

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Batterie

POIDS (KG) 1.7

VIBRATION (M/S) 8.6

PRESSION SONORE (DB(A)) 81

VOLTAGE (V) 18

CAPACITE ACIER (MM) 12

CAPACITE BOIS (MM) 50

EQUIPEMENT Livrée sans batterie ni chargeur
1 x coffre de transport

CADENCE (CPS/MIN) 0-3200

GARANTIE FOURNISSEUR 1 an + 2 ans supplémentaires si inscription

REGLAGE VITESSE Non
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AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Conçue pour les travaux de découpe en espace restreint, la scie sabre HiKOKI CR18DAW2Z associe 
maniabilité, légèreté et efficacité. Avec une course de lame de 13 mm et une capacité de coupe de 50 mm
dans le bois ou les tuyaux en acier, elle est parfaite pour les interventions rapides sur chantier. Son moteur
performant permet une vitesse de coupe allant jusqu’à 3 200 coups/min, tandis que son poids réduit (1,7
kg) garantit une prise en main facile, même dans les zones difficiles d’accès.

 

Avantages clés :

Ultra-compacte : idéale pour les coupes dans les espaces confinés

Poids plume (1,7 kg) : confort d’utilisation prolongée
Vitesse variable jusqu’à 3 200 courses/min
Compatible avec toutes les batteries 18V Li-Ion HiKOKI
Livrée dans un coffret HSC II – sans batterie, ni chargeur

Données techniques :

Tension : 18 V

Longueur de course : 13 mm

Capacité coupe bois : 50 mm

Capacité coupe acier / tuyaux : 12 mm / 50 mm

Vitesse à vide : 0 – 3 200 min⁻¹

Niveau de vibration : 8,6 m/s²

Puissance sonore : 81 dB(A)

Poids : 1,7 kg (sans batterie)

Livrée sans batterie ni chargeur
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