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TELEMETRE LASER 50M FAISCEAU
ROUGE LASERLINER
Référence : G105055

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Pile

POIDS (KG) 0.142

PORTEE DU FAISCEAU (M) 50

NOMBRE DE FAISCEAU 1

PRECISION (MM/M) 1.5

CLASSIFICATION LASER 2

EQUIPEMENT DistanceMaster
piles
mallette de transport

GARANTIE FOURNISSEUR Garantie de 4 ans contre les vices de matériaux et de
fabrication

COULEUR FAISCEAU Rouge

INDICE DE PROTECTION IP65

PILE 3 x 1,5V LR03 (AAA)
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AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Le télémètre laser Laserliner 50 m est l’outil idéal pour les professionnels du bâtiment, de la rénovation, de
l’agencement et de l’architecture. Il permet des mesures de distance, de surface et de volume rapides et
précises, avec une portée jusqu’à 50 mètres. Son faisceau rouge de classe 2, couplé à la fonction Pythagore,
permet également des mesures indirectes de hauteur, même dans les zones difficiles d’accès.

La mesure continue avec affichage Min/Max, l’addition automatique de surfaces murales (fonction peintre),
et la mémoire intégrée de 50 emplacements font de cet appareil un compagnon performant et polyvalent.
Conçu pour durer, il est résistant à la poussière et aux éclaboussures, et s’éteint automatiquement pour
économiser l’énergie.

 

Fonctions principales :

Mesure de longueur, surface et volume
Calcul indirect de hauteur (fonction Pythagore)
Mode mesure continue avec affichage Min/Max
Addition/soustraction des mesures
Addition automatique de surfaces murales (fonction Peintre)

Point de référence ajustable : avant, arrière, ou trépied
Stockage jusqu’à 50 mesures
Arrêt automatique en cas de non-utilisation

Données techniques :

Portée de mesure : 0,1 m à 50 m

Précision typique : ± 1,5 mm

Laser : rouge 635 nm, classe 2 (< 1 mW)

Mémoire : 50 emplacements

Unité de mesure : m / ft / inch
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Alimentation : 3 piles AAA 1,5V (incluses)

Conditions d’utilisation : -10°C à +40°C / humidité 20–85 % RH

Altitude max. de travail : 2000 m

Dimensions : 54 x 126 x 27 mm

Poids : 142 g (avec piles)

Contenu de la livraison :

Télémètre Laserliner DistanceMaster
3 piles AAA
Mallette de transport rigide
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