
  

 

  
  FICHE PRODUIT

  
  27/02/2026

 

  

JEU 2 CLAPETS ANTI-RETOUR
SECURIDAVE POUR TUYAU
OXIGENE/ACETYLENE
Référence : L131022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NORMES ISO 5175-1

TYPE DE GAZ Oxygène / Acétylène

TYPE DE RACCORDEMENT Clapets anti-retour + pare-flamme

DESCRIPTION

Le jeu de clapets anti-retour SECURIDAVE (modèles SG2 Lite et SG2 Plus) assure une sécurité maximale
pour toutes vos opérations de soudage, chauffe ou oxycoupage. Compacts et robustes, ces dispositifs
combinent un clapet anti-retour et un pare-flamme haute efficacité, protégeant les utilisateurs et les
équipements contre les flux inversés et les retours de flamme.

Conformes à la norme ISO 5175-1, ils sont testés individuellement pour garantir une fiabilité optimale en
conditions de travail intensives. Leur format compact facilite la maniabilité, même dans les configurations
de travail contraignantes. Indispensables pour tout poste oxyacétylénique professionnel.

 

Avantages clés :

Sécurité renforcée : filtre pare-flamme + clapet anti-retour
Conformes ISO 5175-1 – Testés unitairement
Format compact : travail de précision facilité
Compatibles gaz Oxygène / Acétylène

Données techniques :

Type : Clapets anti-retour + pare-flamme
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Gaz : Oxygène / Acétylène

Norme : ISO 5175-1

Conditionnement : jeu de 2 pièces
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