FICHE PRODUIT 26/02/2026

RESERVOIR EAU POUR

PULVERISATEUR DORSAL

MILWAUKEE M18BBPFP2-WST
‘ Référence : A401046

M8
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
POIDS (KG) 3.4
CAPACITE (L) 15
EQUIPEMENT 1x buse a eau
GARANTIE FOURNISSEUR 1Tan + 2 ans supplémentaires si inscription
REGLAGE VITESSE Oui
DEBIT (L/MIN) 1,4 - 4,1

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Le réservoir d’eau M18BBPFP2-WST est entierement compatible avec la nouvelle génération du pulvérisateur dorsal
SWITCH TANK™ M18 BBPFP2 de Milwaukee. Congu pour assurer une distribution efficace de 'eau, il est idéal pour les
applications de coupe et de carottage du béton, ainsi que pour le lavage des boues, zones et équipements.
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Le réservoir semi-transparent integre une échelle de mesure, permettant de contréler la quantité de liquide restante. Son
couvercle a large ouverture avec poignée facilite le transport et le remplissage. Le tuyau remplacable avec raccord rapide
et la buse de pulvérisation permettent de connecter facilement le réservoir aux équipements de coupe, carottage ou aux
accessoires de buse de jardin standard. La crépine intégrée empéche I'entrée de débris, garantissant un fonctionnement
s(r et durable.

Avantages clés :

e Réservoir 15 L semi-transparent avec échelle de mesure

Couvercle ergonomique a large ouverture pour transport et remplissage facile
e Tuyau remplacable avec raccord rapide et buse de pulvérisation incluse
Compatible avec accessoires de buse standard

e Crépinage intégré pour éviter les débris dans le réservoir

Débit réglable de 0 a 4,3 L/min et pression 1,4-4.,1 bar (20-60 PSI)

e 5 niveaux de vitesse pour une distribution adaptée aux besoins

Données techniques :

e Capacité réservoir : 15L

e Débit : 0-4,3 L/min

e Pression : 1,4-4,1 bar (20-60 PSI)
e Tuyau:3m

e Réglages vitesse : 5

e Emballage : Aucun sac ni box fourni

e Livré avec : 1 x buse a eau
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