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BURINEUR SDS MAX STAYER
MD10K 1500W 25J
Référence : A528150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Secteur

POIDS (KG) 10

PUISSANCE (W) 1500

ENERGIE DE FRAPPE (J) 25

EQUIPEMENT 1 x poignée latérale
1 x pointeur
1 x malette PE-HD

CADENCE (CPS/MIN) 1000-1900

GARANTIE FOURNISSEUR 2 ans

EMMANCHEMENT SDS-Max

DESCRIPTION

Le burineur SDS Max STAYER MD10K est un outil puissant et robuste conçu pour les travaux de démolition
intensifs sur béton, brique et matériaux de construction. Son moteur de 1500 W délivre une énergie de
frappe de 25 joules, offrant des performances élevées sur tous types de chantiers.

Doté d’un mécanisme spécialisé sans rotation, il assure un burinage précis et constant. Grâce à
son système VAT anti-vibrations, il réduit efficacement la fatigue de l’utilisateur, même lors d’utilisations
prolongées.

Le régulateur électronique permet d’ajuster la fréquence des percussions (de 1000 à 1900 coups/min) selon
le matériau travaillé, tandis que la fonction Vario-Lock offre un réglage précis de la position du burin pour
plus de confort et d’efficacité.

Pratique et durable, le MD10K dispose d’un démarrage progressif, d’un témoin d’usure des charbons, et
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d’une poignée latérale réglable pour un meilleur contrôle. Livré en mallette PE-HD avec un pointeur SDS
Max.

Avantages clés :

Puissance moteur 1500 W – énergie d’impact de 25 J

Deux fonctions : burinage + verrouillage de position du burin (Vario-Lock)

Mécanisme sans rotation pour une efficacité maximale en démolition

Système VAT anti-vibrations pour un confort accru

Régulateur électronique du nombre de frappes et de la puissance

Démarrage progressif pour un contrôle précis

Témoin d’usure des brosses pour une maintenance simplifiée

Poignée latérale orientable et mallette de transport robuste incluse

Données techniques :

Puissance : 1500 W

Type d’emmanchement : SDS Max

Fréquence de percussion : 1000-1900 coups/min

Énergie d’impact : 6-25 J

Poids : 10 kg

Fonction : Burinage uniquement (sans rotation)

Accessoires : poignée latérale, pointeur, mallette PE-HD
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