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LOT VIS AUTOPERCEUSES TB AZ
EMP PH COMPRENANT:

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT Boite de 1000

MATIERE PRINCIPALE Acier zingué

TYPE VIS Autoperceuse

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES DIAMETRE (MM) LONGUEUR (MM) EMPREINTE DIMENSION EMPREINTE

 T331406D 4.2 13 Phillips PH2
 T331408D 4.2 16 Phillips PH2

DESCRIPTION

Ce lot de 1000 vis autoperceuses à tête bombée est conçu pour une fixation rapide et efficace dans divers matériaux, tels
que le métal, le bois et la tôle. Ces vis de diamètre 4.2 mm et longueur 13 ou 16 mm sont fabriquées en acier zingué,
offrant ainsi une résistance à la corrosion et une durabilité accrue dans des conditions de travail exigeantes.

Grâce à leur empreinte Phillips (PH), elles assurent une prise optimale de l'outil pour un vissage facile et précis. Ce lot
est également livré avec un embout PH2 de 25 mm, compatible avec ces vis pour un vissage plus rapide et une utilisation
simplifiée sur chantier.

Avantages clés :

1000 vis autoperceuses pour une utilisation prolongée et une grande capacité de travail.
Tête bombée : esthétique et parfaite pour un montage discret.
Acier zingué : résistance optimale contre la corrosion.
Empreinte Phillips (PH) : prise sécurisée pour un vissage précis.
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Embout PH2 inclus : facilitant l’utilisation avec un outil compatible.
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