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PINCE A BORDER DROITE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE PINCE Pince à border

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES LARGEUR (MM) LONGUEUR (MM)

 H101060 60 280
 H101100 100 250

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

La pince à border droite est spécialement conçue pour faciliter le pliage du zinc et d'autres matériaux métalliques. Ses
becs droits assurent un contrôle total lors du travail, permettant des plis nets et précis.
Fabriquée en acier brun de haute qualité, cette pince est équipée de poignées en métal pour un ressenti direct du métal,
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offrant ainsi une prise en main optimale. La charnière encastrée permet une utilisation fluide et durable, même après de
nombreuses manipulations.
L'acier moulé utilisé pour sa fabrication est plus résistant que l'acier classique, garantissant une grande durabilité et une
performance constante dans le temps.
Disponible en deux largeurs (60 mm et 100 mm), cette pince est idéale pour les professionnels du bâtiment, du métal et
de la plomberie, assurant un pliage rapide et précis des matériaux.

Avantages clés :

Pince à border droite pour un pliage précis du zinc et autres métaux.
Fabriquée en acier brun, avec charnière encastrée pour plus de durabilité.
Poignées en métal pour un meilleur ressenti du pli et un contrôle optimal.
Acier moulé pour une résistance accrue et une longévité garantie.

Données techniques :

Matériau : Acier brun, acier moulé pour plus de résistance
Poignée : Métal pour un ressenti optimal du pli
Charnière : Encastrée pour une durabilité accrue
Largeurs disponibles : 60 mm, 100 mm
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